
 
 
 
 
 
 

 

 

アスベストは、身近なところに存在しています。 

吹付けアスベストはボイラー室、機械室などだけでなく廊下やビルの壁、天井などにも使用されています。 

被害を最小限に抑える為にも早急な対応が求められています。 

アスベストの調査・除去作業は、信頼と実績の弊社にお任せください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査・除去作業 

アスベストの除去は、吹付けアスベストを手作業で取っていく作業で、飛散を防ぐため周到に準備し飛散防止

剤などを吹付けしながら、アスベストを撤去します。 

体についたアスベストは、クリーンルームというエア・シャワーを装備した部屋で吸い取り、外部に飛散しな

い方法をとります。また、フィルター付きの特殊な掃除機の使用や、除去したアスベストを産業廃棄物の最終

処分場まで持ち込むまでの一連の作業を関係法令に基づき実施いたします。 

施工前、施工中、施工後の室内外で環境測定も実施します。特に作業中の外部の数値を厳重チェックしアスベ

ストが外部に漏れていないか監視し安全を確保します。 

 
 

   （株）杉山土建 

神奈川県伊勢原市三ノ宮１番地 

    お問い合わせ・・・0463-93-7300 


